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Der Aufsteller L-INFO LCD mobil garantiert mit seinem
ungewöhnlich auffälligen Design Ihrer Präsentation 
maximale Aufmerksamkeit. 

Brillantes 42"          sorgt für ideale Motivpräsentation und wird dank schräg
Full-HD Panel         ausgerichtetem Bildschirm optimal wahrgenommen.

Mobiler                   Mit seinen hochwertigen und gummierten Kunststoff-
Einsatz                     Rollen bewegen Sie den Display-Aufsteller L-INFO LCD 
                                besonders leicht zu unterschiedlichen Einsatzorten.

Inhalte ganz            Diese können auf das besondere Digital-Display ein-
individuell                fach aufgespielt werden. Das Content-Update erfolgt
                                durch eine spezielle Programmierung automatisch über
                                 einen USB-Stick. 

Technische Daten  auf einen Blick

Bildschirmdiagonale:             42 Zoll / 106,68 cm 
Auflösung:                              1920*1080 Pixel 
Bildschirmtyp:                        Full-HD LCD-Display 
Seitenverhältnis:                    9:16 
Displayfrequenz:                    60 Hz 
Helligkeit:                               400 cd/m2

Kontrast:                                3000:1 
Blickwinkel:                            89° / 89° / 89° / 89° 
Farben:                                   8 Bit / 16,7 Mio 
Reaktionszeit (G zu G):           6,5 ms 
Lautsprecher:                         Stereo (intern, rückseitig) 
Abmessung (HxBxT):             1.300 mm x 620 mm x 500 mm
Gewicht:                                 25 kg
Variante:                                 einseitig 
Ausrichtung:                           Hochformat / Portrait
Netzspannung/-frequenz:       ~ 230 V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:               Ø 80 Watt
Schutzklasse 1
Stromanschluss:                    Kaltgerätenetzkabel 1,5 m
Lieferung:                               in versandfähiger Einzelverpackung

Lieferzeiten        Einzelstücke kurzfrisitg, 
                          größere Stückzahlen ca 2 – 3 Wochen ab Auftragserhalt

N
EU


