
Stand: 2014
Produktänderungen und Druckfehler vorbehalten

Kabel-Schlauch-Brücke “Flyover 5”

Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen nach Erhalt des Auftrages

Zum sicheren Überfahren von 
Kabeln, Schläuchen, Rohren – mit 5 Kanälen. 

Bietet Schutz vor Abrieb, Quetschung oder Zug 

und vor Stolperunfällen.

D u rch 5 voneinander getrennten Schächte ist eine Verlegung 

von unterschiedlichen Leitungen (Gas, Wa s s e r, Luft, Strom 

in verschiedenen Spannungen) möglich.

Für Veranstaltungen, Technikaufbauten, Baustellen,

Feuerwehreinsätze, etc schnell und zweckmäßig  einsatzbar. 

Mit entsprechenden Verbindungszapfen “endlos” erweiterbar.

D u rch hohes Eigengewicht – keine Befestigung notwendig. 

Technische Daten
Material bewährter Werkstoff PUR Polyurethan

ruschfest, abriebfest, hoch belastbar

unempfindlich gegen Witterungseinflüsse

Farbe in den Warnfarben Schwarz und Signal-Gelb

5 Kanäle jeweil 35 mm breit  x 30 mm hoch

Länge 910 mm

Breite (Tiefe) 510 mm

Rampentiefe 130 mm

Höhe 55 mm

Gewicht 28 kg pro Stück

Steigung 17 Grad

befahrbar bis 30 km/h

belastbar bis ca 24 to

beständig gegen Benzin, Öl, Säure
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