
Die robuste Präsentationshilfe fü�r mobile Einsätze bei
Messen, Events, Aktionstagen mit viel Stauraum und
besonders größer Tischplatte.

Aufbau Je 2 senkrechte Alu-Zahnstangenprofile vorne und hinten 
durch je 2 U-Zargen oben und unten verbunden.
Beidseitig mittig je 1 senkrechtes Alu Zahnstangenprofil
zum Einklappen der Seitenteile – oben und unten durch 
je 2 U-Zargen verbunden.

Deckelplatte „Übergroß“ gearbetet für ein Mehr an Tischfläche und 
bequemes Stehen an der Theke.
Beschichtete Spanplatte mit stabiler Stoßkante 
Standardgröße 950 x 750 mm

Paneele Stabile Hartschaumplatten, Dicke 5 mm, Farbe: Weiß

Mittelablage beschichtete Spanplatte
Montage mit Haken auf Schienen in halber Höhe

Maße (B x T x H) 750 x 540 x 1030 mm
Transportabmessungen: ca 750 x 1.030 mm
Gewicht: ca 26 kg

Tasche für Transport und Lagerung aus strapazierfähigem Nylon mit 
verstärketem Boden und vier Rollen zur Aufnahme von
Theke, Deckelplatte, Mittelablage und ggf Aufsatzschild
Gewicht ca 4 kg

Druck Digitaldruck auf Frontpaneel (Seitenpaneele auf Anfrage)

Aufsatzschild Set bestehend aus 2 Alurohren und Alu-Rahmen mit Paneel
2 Alurohren, 2-teilig, Dm 20 mm, Gesamthöhe 2.300 mm 
Montage: Alurohre verlaufen durch Deckelplatte und 
Mittelablage bis zum Boden und stehen dort auf 
Alu-Rahmen mit Paneel oben aufgesteckt, Gewicht ca 4 kg
Format Aufsatzpaneel B x L ca. 800 x 300 mm 
Digital bedruckt

Andere Formate für Theke und Aufsatzschild werden auf Anfrage gerne gefertigt. 
Alternativ auch in einer 6-eckigen Version erhältlich.

2016 Produktänderungen sowie Druckfehler vorbehalten
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Falt-Theke stabilo 4-Eck

Druckdaten werden druckfertig als Print-pdf (Text in Vektoren) oder als
Vektordatei bzw Bilddatei mit 300 dpi im Maßstab 1:2 beigestellt.

Lieferzeiten ca. 2 Wochen ab Erhalt des Auftrags bzw. der Druckfreigabe


