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Preise gelten exkl MWSt ab Lager Wien

Lieferzeiten bis 9 Stück:  kurzfristig; ab 10 Stück: 2 – 4 Wochen nach Auftragserhalt

Doppelseitiger Plakat-Aufsteller für Außeneinsätze: 
Auch Windstärke 8 oder 10 “hauen ihn nicht um” – 
federgelagert legt er sich einfach flach.

Formate DIN A1, DIN A0 und 700 x 1000 mm
Gestell Stahl verzinkt
Profil 32 mm oder 44 mm
Farbe Silber eloxiert
Ecken Rondo Chromglanz oder Gehrung
Folie PVC-Material

bruchsicher, entspiegelt, UV-beständig
Rückwand Stahlblech bei Version “wetterfest”

Kammerstegplatte bei Version “wasserfest”

wetterfest Klemmrahmen mit übergroßer Folie
Wasserablauflöcher im Unterprofil 

wasserdicht Klemmrahmen mit unten geschlossener 
Folientasche und umlaufendem Gewebe–
band – dichtet 100%ig wasserdicht ab

Fuß-Varianten
Ausleger 2 elastische Federlager mit 4 Ausleger

Sockel 2 elastische Federlager mit einem Metall-
bügel auf den sehr flachen und über-
breiten Kunststoffkörper geschraubt;
besonders standfest; mit Wasser/Sand 
befüllbar; 2 Fahrrollen unten am Sockel

wetterfest: Sockel Vol 27 l, Gewicht 32 kg
wasserdicht: Sockel Vol 50 l, Gewicht 58 kg

Variante 
Ausleger

Variante Sockel 
Version wetterfest 32 kg

Plakatständer Windmaster

Aufsatzschild für 
Version wasserdicht 

Hussen für
Transport & Lagerung

Variante Sockel 
Version wasserdicht 58 kg
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