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L E D -Box+ ultraflach & extra sparsam

Lieferzeiten: bis 9 Stück: kurzfristig 

ab 10 Stück: 2 – 4 Wochen nach Auftragserhalt

Leuchtstark – Effizient – Dauerhaft – bis 80 %
Energieerparnis gegenüber Leuchtstoffröhren,
wartungsfrei, extrem lange Lebensdauer – 
ohne Lampen- und Startertausch

K l e m m r a h m e n Silber eloxiert, Ecken Gehrung

Profil einseitig – Profil 25 mm

zweiseitig – Profil 32 mm

Folie bruchfest, antireflex, antistatisch

Ausleuchtung LED Kanteneinleuchtung

Version einseitig Bautiefe 24 mm 

Streuscheibe Acrylopal

Version beidseitig Bautiefe 39 mm 

Streuscheibe Acrylpanel 8 mm mit 

gefrästem Verlaufsraster und

zusätzlicher Acrylscheibe 4 mm 

2-Chip-LED mit zusätzlichem Kühlprofil

Anschluss Kabel mit Netzteil

Montage Wandmontage für Hoch- und Querformat 

2-seitige Ausführung mit 2 Abhänge-

ösen an der Schmalseite 

Aufhängeset Stahlseil, 150 cm, mit Fixmatikhaken


